
NOVITÀVALVOLA FOAM
PER CARRELLATO AD APERTURA RAPIDA
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NUOVA VALVOLA PER CARRELLATO FOAM AD APERTURA RAPIDA

O-RING IN EPDM
Guarnizioni speciali con mescola 
più idonea che resiste anche agli 

schiumogeni più aggressivi.

FILTRO ANTI-OSTRUZIONE
Appositamente studiato per permettere 
il passaggio di pressione anche con 
estinguenti schiumogeni complessi.

In un mondo sempre più attento alle esigenze ambientali, 
CPF Industriale, con la sua esperienza storica nel settore 
antincendio, risponde alle richieste di un mercato in continua 
evoluzione ed espansione, ampliando la gamma a schiuma 
con l’aggiunta del nuovo carrellato FOAM ad apertura rapida 
per 50-100-150 Kg. 
Il nuovo carrellato, progettato appositamente per essere 
utilizzato sui più moderni estintori a schiuma, viene realizzato 
con la leva bianca (o verde su richiesta) per differenziarsi 
cromaticamente dagli altri carrellati a polvere già presenti sul 
mercato; grazie al suo filtro anti-ostruzione e le guarnizioni 
in EPDM viene aumentata performance ed efficacia.

L’agente estinguente FOAM garantisce un ottimo risultato di 
spegnimento preservando l’ambiente nel quale viene impiegato.

È indicato per l’utilizzo in spazi chiusi perchè:

• Mantiene una buona visibilità permettendo di evacuare  
la zona velocemente

• Non satura l’aria di polvere, evitando problemi respiratori

• Lascia meno residui rispetto all’estinguente a polvere 
rendendo più agevole la pulizia

• Non emette gas nocivi nell’aria

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto 61.2.690.0040

Connessione G. 2”

Uscita G. 3/4”

Taratura dischetto 26 +/- 3 bar

Attacco manometro M.10x1

Attacco tubo pescante G. 3/4”

Con CPF Group, la sicurezza diventa sinonimo di affidabilità, performance eccezionali  
e un impegno costante verso l’avanzamento tecnologico.


