
TOUCH SCREEN e Wi-Fi 
semplicità a portata di mano

Cronotermostati
Roma



Roma
Cronotermostato

Roma Wi-Fi
Cronotermostato

Bianco cod. 33202557
Antracite cod. 33212558

Bianco cod. 33202565
Antracite cod. 33212566

Il nuovo cronotermostato touch screen 
a grande display di GECA. Può essere 
installato su scatola da incasso a 2 o 3 moduli.
Alimentato da due batterie di tipo AAA (ministilo), 
che gli garantiscono una elevata autonomia, 
dispone della doppia modalità di funzionamento
“estate-inverno”, per comandare sia impianti di 
riscaldamento sia impianti di raffreddamento.

È sufficiente sfiorare la superficie del display per 
attivare la retroilluminazione e far apparire le icone di 
comando, che consentono di impostare i controlli della 
temperatura e i vari comandi di cui dispone il prodotto.
Il cronotermostato ROMA dispone di un programma 
antigelo, attivabile e modificabile dall’utente, 
per preservare la tubazioni dal gelo anche 
a dispositivo spento.

Il nuovo cronotermostato touch screen a grande 
display di GECA, che può essere programmato ed 
interrogato tramite una semplicissima App gratuita.
Può essere installato su scatola da incasso a 2 o 3 
moduli. Alimentato a 230V, consente di avere sempre 
informazioni aggiornate sull’impianto di riscaldamento 
o condizionamento e di variarne lo stato e le 
impostazioni in modo semplice ed intuitivo.

L’App, che è in grado di gestire più cronotermostati 
contemporaneamente dallo stesso smartphone, 
consente di accendere e spegnere l’impianto di 
riscaldamento o condizionamento, programmare il 
funzionamento settimanale, commutare in modalità 
manuale, impostare la funzione antigelo e attivare, in 
caso di necessità, gli allarmi di superamento delle 
temperature impostate.

Roma Cronotermostato touch screen Cronotermostato Roma Wi-Fi

Montaggio ad incasso Montaggio ad incasso

touch screen Wi-Fi

DISEGNO TECNICO: DISEGNO TECNICO:

Alimentazione 2 batterie tipo AAA (ministilo)

Autonomia batterie Circa 24 mesi (stand-by)

Allarme batterie scariche Sì, 2 soglie d’intervento

Programmazione Ogni 30 minuti

Controllo utenti Sì (con password opzionale)

Campo di regolazione Inverno: +5/+30°C Estate: +15/+35°C

Passo di regolazione Inverno: ±0,2°C Estate: ±0,2°C

Differenziale termico Regolabile da ±0,2 a ±2°C

Portata contatti 230 Vac – 5A (Carico resistivo)

Installazione Su scatola a incasso 2 o 3 moduli

Colori Bianco e antracite

Alimentazione 100 - 260Vac

Tipo connessione Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Allarme soglie temperatura Sì, a superamento

Programmazione Ogni 30 minuti

Controllo utenti Sì (con password opzionale)

Campo di regolazione Inverno: +5/+30°C Estate: +15/+35°C

Passo di regolazione Inverno: ±0,2°C Estate: ±0,2°C

Differenziale termico Regolabile da ±0,2 a ±2°C

Portata contatti 230 Vac – 5A (Carico resistivo)

Installazione Su scatola a incasso 2 o 3 moduli

Colori Bianco e antracite
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Geca ha sviluppato un’applicazione per 
smartphone in grado di interfacciarsi  
in maniera semplice ed intuitiva ai 
propri dispositivi. In ogni momento 
potrai verificarne lo stato e le impostazioni 
modificandole a piacimento.

SCARICA 
L’APP!

10
83

02
0

GECA S.r.l. 
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY 
Tel. +39 030 3730218
Fax +39 030 3730228
E-mail: info@gecasrl.it
www.gecasrl.it

Tecnocontrol S.r.l. 
Via Miglioli, 47 | 20090 Segrate (MI) | ITALY
Tel. +39 02 26922890
Fax +39 02 2133734
E-mail: info@tecnocontrol.it
www.tecnocontrol.it

CPF Industriale S.r.l. 
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY
Tel. +39 030 310461
Fax +39 030 310465
E-mail: info@cpfindustriale.it
www.cpfindustriale.it

FAG 
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY 
Tel. +39 030 3730218
Fax +39 030 3730228
E-mail: info@fagonline.com
www.fagonline.com

Applicazione per smartphone


